Valspar® Premium Kuchnia & tazienka P6tmat

valspar

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Valspar® Premium Kuchnia&tazienka to farba

i grunt w jednym, dajgce wyjatkowe
wykonczenie w krotszym czasie realizacji.
Wyjatkowa odpornos¢ na  szorowanie,
plamoodpornos¢ i odpornosé na pojawianie
sie  plesni i

zawilgocen  powoduja,

ze powierzchnia pokryta farbg Valspar
Premium Kuchnia & tazienka jest odporna na
codzienne zabrudzenia. Farba idealnie nadaje
sie do
zawilgoceniu, takich jak kuchnia i fazienka.

Dzieki dtugotrwatej odpornosci, na ktdrej

pomieszczedn o podwyzszonym

mozesz polegac, Twoj kolor pozostanie wierny
przez wiele lat. Potmatowe wykonczenie
pomaga

nowoczesny, przytulny wyglad Twojego domu.

rozproszy¢  Swiatto,  tworzac

Z Valspar® mozesz mie¢ kazdy kolor — bez
kompromisow.
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CECHY PRODUKTU

e  Efekt bez zachlapan

e  Odpornos¢ na Scieranie

o Prefekcyjne krycie powierzchni

e |dalny kolor

e  Wyjatkowa ochrona przed zabrudzeniami

e Wyjatkowa odpornosé na szorowanie

e  Plamoodpornos¢

e  Farbaigrunt wjednym

e Certyfikat EUROFINS Indoor Air Comfort
GOLD - product certification

e  Certyfikat Allergy UK

REKOMENDOWANE UZYCIE

Sciany i sufity. Kuchnia i tazienka. Do wnetrz.

Baza B (1L & 2.5L)

NAKtADANIE

Stosowac wytacznie wewnatrz pomieszczen.
Nie stosowaé¢ w warunkach podwyzszonego
zawilgocenia. Przed uzyciem farbe
nalezy  dokfadnie = wymieszac. Nalezy
zaplanowac ilos$¢ potrzebnej farby. Jesli do
malowania potrzebne bedzie wiecej niz jedno
opakowanie farby w tym samym kolorze,
nalezy wymiesza¢ zawartos¢ wszystkich
opakowan w wiekszym pojemniku dla
zachowania jednolitego koloru. Jesli podczas
malowania moze zabrakngc farby, nalezy je
wstrzymaé w rogu pomieszczenia lub
w naturalnym zatamaniu powierzchni.
Produkt nalezy stosowaé przy temperaturze

podtoza i otoczenia powyzej 10° C .

OSTRZEZENIA

Chroni¢ przed dzieémi. Nie uzywaé przed
zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich
tresci zamieszczonych na opakowaniu - w tym
dotyczacych srodkow
Podczas malowania i schniecia zapewnic¢ dobra
wentylacje. Unika¢ kontaktu ze skéra. Podczas

bezpieczenstwa.

naktadania rekomendowane jest stosowanie
ochrony oczu. W przypadku narazenia na
kontakt z oczami — przemy¢ obficie wodg
i zasiegng¢ porady lekarza. W razie
koniecznosci  zasiegniecia porady lekarza
nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Po
kontakcie ze skorg - zmy¢ natychmiast obficie
woda z mydtem. Unika¢ wdychania pytu.
Podczas szlifowania zaleca sie stosowanie

maski ochronne;j.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ produktu: Farba akrylowa

Lepkos¢ : 100.0 - 115.0 KU

Potysk: 10 — 20 (60 stopni)

Temperatura zaptonu: N/A

LZO (g/1): 1.34g/L

Zawartos$¢ czastek statych: 39.2%
Wydajnosé: 10m2/L

Zalecana grubos¢ warstwy: 0.15mm na mokro
Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
PN-EN 13300: Klasa 1, PN-C 81914: Typ |
Sucha dotykowo: po 1 godzinie

Kolejna warstwa po: 2-4 godz.
Temperatura naktadania: 10-32°C
Temperatura przechowywania: 5-38 °C
Chroni¢ przed mrozem.

PRZECHOWYWANIE | UTYLIZACIA

Prosimy postepuj odpowiedzialnie
z niewykorzystang farbg. Stosuj sie do
obowigzujgcych  wytycznych  dotyczacych
recyklingu. Oprdznione opakowanie przekaz
do najblizszego lokalnego Punktu
Odpadow.
Pozostatosci produktu nigdy nie usuwaj do

kanalizacji ani ciekow wodnych. Chroni przed

Selektywnego Gromadzenia

mrozem.

OPAKOWANIE

Klasyfikacja: Farba - nalezy chronié¢ przez

mrozem.

Jednostka sprzedazy: 1 sztuka
Waga w kg:

1L: 1.3kg, 2.5L: 3.3kg

Dodatkowe informacje dotyczace
bezpieczenstwa znajduja sie w Karcie
Charakterystyki sporzadzonej dla tego
produktu.

Kontakt: tel. 2230 64 173
e-mail cspoland@valspar.com

© Valspar ©,

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.0.
Brodziszewo, ul. Kopaninska 7,
64-500 Szamotuty

Dane umieszczone w Karcie Technicznej zawierajg ogdlne informacje o produkcie i wskazujg zalecane przeznaczenie produktu. Valspar nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
uzycie produktu do innych celdéw niz wskazanych w Karcie Technicznej. W szczegélnosci Valspar nie ponosi odpowiedzialnos¢ za dalsze szkody spowodowane niewtasciwym uzyciem

produktu i to zaréwno w odniesieniu do mienia, jak i 0séb.



